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	МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
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П А М Я Т К А

Основные профилактические мероприятия, позволяющие избежать возникновения пожара от неисправностей в электропроводке.
1. Выработайте привычку, выходя из дома всегда выключать все приборы электрической энергии, которые могут привести к возникновению пожара (утюги, электрические чайники, кофеварки, посудомоечные и стиральные машины, телевизоры и т.д.).

2.Пользуйтесь только сертифицированными электрическими приборами.

3.Следите, чтобы электрические сетевые фильтры или удлинители не были защемлены предметами мебели и использовались по назначению.

4.Замените неисправные и закрепите плохо держащиеся розетки и штепсельные вилки. Тревожным сигналом к возникновению пожара здесь может послужить сильный нагрев пластмассовых корпусов розетки и штепсельной вилки.

5.Если часто перегорают пробковые предохранители, обратитесь за помощью к электрику, так это одна из причин неисправности в электропроводке.

6.При замене электропроводки необходимо знать, что медный провод в пожарном отношении более безопасен в отличие от алюминиевого. Медь обладает лучшей электропроводимостью, следовательно, медленнее нагревается и является негорючим металлом.

7.Если в результате короткого замыкания загорелась изоляция проводов, необходимо немедленно отключить электрический ток - вывернуть пробковые предохранители из гнезд или разомкнуть электрическую цепь автоматическим выключателем. Если доступ к предохранителю или выключателю затруднен, следует оборвать провода любым инструментом с изолированной ручкой - например, топором, молотком, и только после этого приступать к тушению пожара обычными средствами, например, водой.
Отдел надзорной деятельности (по городам Лангепас и Покачи)
